
 

Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

VWA203 / VWA303

905 61 035  ch  09/09

欲求条带多变幻

缪勒织机必为伴

 

版权所有 © 2003 瑞士约科布·缪勒公司
5070 费力克 瑞士
约科布·缪勒机械制造 (中国 )有限公司

在瑞士及中国印刷，版本所有

未经出版人许可，不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考，无合同约束力

Rep.:

医用绷带原料自动卷绕机

VWA203 / VWA303

用于卷绕弹性和非弹性绷带和经编管状物

约科布·缪勒集团

应用领域
一服装
一内衣
一运动服／休闲服
一鞋袜
一家具／家用纺织
一医学
一运输
一传送和驱动带
一电子
一建筑电子
一专业技术

窄幅织物织造和包装
一产品范围为生产所有窄幅织物
一从电子多臂到提花机构的完整机器系列。
一完整的系统方案：

一整经
一花样创建
一 窄幅织物织造
一 染色和整理
一 光电式验带机
一 窄幅织物卷带、络筒、卷绕和铺层机
一 包装窄幅专用纺织

窄幅织物投纬钩编
一 完整的机器系列用于生产：

一 设计从最简单到较复杂的针织织物
一 无限制的织纹循环

一 花样种类多，灵活性大
一 经测试及实际使用的缪勒复合针
一 防脱散织物的生产技术

一 最大产量：
一 较宽的工作宽度
一 最快工作速度

商标编织
一 特为商标织造设计的完整系列：

一 花样设计
一 商标打样
一 商标织造
一 商标剪折

一 织边或切边商标织机
一 机器运速最快，场地要求最小 （无梭、剑杆和喷

气技术）
一 产品系列满足所有质量、数量上的要求

成为缪勒的客户 , 将给您带来极大的收益
一 专注于窄幅织造设备行业已有 110 多年历史的

专业厂家将为你提供技术支持。
一 与一家有多达 1,000 多名员工，专业从事产丝带

和窄幅织物生产设备的供应商合作。
一 整个生产过程的系统解决方案：来自一处，来自

一个伙伴。
一 机器结实，结构紧凑，运用了最新的技术。
一 系统较少需维修，却拥有较长的使用寿命 , 具有

良好的再售价值。
一 在全球销售和服务网拥有 70 多个基地，我们会

一直保持同客户的零距离接触。
一 约科布·缪勒窄幅织物学院是培训基地，提供基

础以及高级的技术培训，传播正确的缪勒产品知
识，包括织物的织造和设计、产业管理的培训。

缪勒活跃于对顶尖技术的研究、开发、计划及生产
等，从独立部件到完整系统都能满足客户的需求。

包括对窄幅织物、输送带、商标及针织品的编程、整
经、织造、钩编、染色、整理和包装。



 

VWA203 / VWA303

 

VWA203 / VWA303

理念
用于卷绕弹性和非弹性带，绷带和经编管的自动卷
绕机。辊无芯卷绕，不在末端固定。原料绝不能粘贴
牢固，因为在循环的末端卷绕辊从辊上撤退。
这是一个通过自动编程电子控制卷绕的高速自动卷
绕器。该模块化设计，机器可提供一根或多根的卷
轴。通过其独立驱动，每根轴可以独立于其它气动装
置和传感器运行。因此它可以同时卷绕不同织物。

特点
电子调节条带张力用于辊。在卷绕起动、中间、结
束，操作员预选卷绕张力。通过操作员可对各种参数
编程，控制整个卷绕循环。

优点
- 高速生产，高效率
- 机型成熟，工业化设计理念，运用广泛
- 操作性高且维护方便
- 可随时进行转换或增大
- 通过储存、调出参数简单和快速变换
- 机型牢固，结构紧凑

机型
VWA203-1 有一根卷绕辊的机器
VWA203-2 有二根卷绕辊的机器
VWA303-1 用止推轴承用于 1 根卷绕锭子
VWA303-2 用止推轴承用于 1 根卷绕锭子

可选和特殊配备
一 循环记号检测，如用乳胶密封末端，传输商标，

热熔或超声波
一 夹住装置用于积极式落带并放置在一传输皮带上
一 KA200 / KA300 在喂入前收缩
一 PP 擦除灰伤印刷机，可有 1, 2 或 3 色
一 SU200 装置使用硅树脂条封住边

SU200 使用硅树脂带用于封边

卷绕锭子用于不同宽度的最大 4 根条带

SU200 生产线 /PP2 擦除灰伤印刷机 /VWA203

尺寸 VWA
203-1

VWA
203-2

VWA
303-1

VWA
303-2

生产线
SU200 / PP2 / VWA203

宽毫米 1300 2260 1600 2800 5400

长毫米 800

高毫米
- 滑门打开毫米

1800
2200

技术参数 VWA203 VWA303

带子最大宽度  220 毫米  320 毫米

带子最大厚度 3 毫米

无芯卷绕
内部 12 x 12 毫米

( 可选 10 x 12 毫米 )

最大辊直径 80 毫米 
( 可选 140 毫米 )

擦除灰伤印刷机

喂入 ( 例 VWA203)：
可并排调节每个卷绕锭子的 1 至 4 个绷带：
1 x 220毫米或2 x 100毫米或2 x 80毫米或3 x 60毫米
或 4 x 40 毫米

产量 ( 例 VWA203)：
每分钟每个锭子 12-15 根辊，用 4 米长的弹性原料

安装负载 ( 例 VWA203-1)
耗电 3.0 千瓦
供电 3 x 400 伏 +N+PE/50 赫兹
压缩空气 6 巴



 

VWA203 / VWA303

 

VWA203 / VWA303

理念
用于卷绕弹性和非弹性带，绷带和经编管的自动卷
绕机。辊无芯卷绕，不在末端固定。原料绝不能粘贴
牢固，因为在循环的末端卷绕辊从辊上撤退。
这是一个通过自动编程电子控制卷绕的高速自动卷
绕器。该模块化设计，机器可提供一根或多根的卷
轴。通过其独立驱动，每根轴可以独立于其它气动装
置和传感器运行。因此它可以同时卷绕不同织物。

特点
电子调节条带张力用于辊。在卷绕起动、中间、结
束，操作员预选卷绕张力。通过操作员可对各种参数
编程，控制整个卷绕循环。

优点
- 高速生产，高效率
- 机型成熟，工业化设计理念，运用广泛
- 操作性高且维护方便
- 可随时进行转换或增大
- 通过储存、调出参数简单和快速变换
- 机型牢固，结构紧凑

机型
VWA203-1 有一根卷绕辊的机器
VWA203-2 有二根卷绕辊的机器
VWA303-1 用止推轴承用于 1 根卷绕锭子
VWA303-2 用止推轴承用于 1 根卷绕锭子

可选和特殊配备
一 循环记号检测，如用乳胶密封末端，传输商标，

热熔或超声波
一 夹住装置用于积极式落带并放置在一传输皮带上
一 KA200 / KA300 在喂入前收缩
一 PP 擦除灰伤印刷机，可有 1, 2 或 3 色
一 SU200 装置使用硅树脂条封住边

SU200 使用硅树脂带用于封边

卷绕锭子用于不同宽度的最大 4 根条带

SU200 生产线 /PP2 擦除灰伤印刷机 /VWA203

尺寸 VWA
203-1

VWA
203-2

VWA
303-1

VWA
303-2

生产线
SU200 / PP2 / VWA203

宽毫米 1300 2260 1600 2800 5400

长毫米 800

高毫米
- 滑门打开毫米

1800
2200

技术参数 VWA203 VWA303

带子最大宽度  220 毫米  320 毫米

带子最大厚度 3 毫米

无芯卷绕
内部 12 x 12 毫米

( 可选 10 x 12 毫米 )

最大辊直径 80 毫米 
( 可选 140 毫米 )

擦除灰伤印刷机

喂入 ( 例 VWA203)：
可并排调节每个卷绕锭子的 1 至 4 个绷带：
1 x 220毫米或2 x 100毫米或2 x 80毫米或3 x 60毫米
或 4 x 40 毫米

产量 ( 例 VWA203)：
每分钟每个锭子 12-15 根辊，用 4 米长的弹性原料

安装负载 ( 例 VWA203-1)
耗电 3.0 千瓦
供电 3 x 400 伏 +N+PE/50 赫兹
压缩空气 6 巴



 

Jakob Müller AG Frick
5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

VWA203 / VWA303

905 61 035  ch  09/09

欲求条带多变幻

缪勒织机必为伴

 

版权所有 © 2003 瑞士约科布·缪勒公司
5070 费力克 瑞士
约科布·缪勒机械制造 (中国 )有限公司

在瑞士及中国印刷，版本所有

未经出版人许可，不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制

此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考，无合同约束力

Rep.:

医用绷带原料自动卷绕机

VWA203 / VWA303

用于卷绕弹性和非弹性绷带和经编管状物

约科布·缪勒集团

应用领域
一服装
一内衣
一运动服／休闲服
一鞋袜
一家具／家用纺织
一医学
一运输
一传送和驱动带
一电子
一建筑电子
一专业技术

窄幅织物织造和包装
一产品范围为生产所有窄幅织物
一从电子多臂到提花机构的完整机器系列。
一完整的系统方案：

一整经
一花样创建
一 窄幅织物织造
一 染色和整理
一 光电式验带机
一 窄幅织物卷带、络筒、卷绕和铺层机
一 包装窄幅专用纺织

窄幅织物投纬钩编
一 完整的机器系列用于生产：

一 设计从最简单到较复杂的针织织物
一 无限制的织纹循环

一 花样种类多，灵活性大
一 经测试及实际使用的缪勒复合针
一 防脱散织物的生产技术

一 最大产量：
一 较宽的工作宽度
一 最快工作速度

商标编织
一 特为商标织造设计的完整系列：

一 花样设计
一 商标打样
一 商标织造
一 商标剪折

一 织边或切边商标织机
一 机器运速最快，场地要求最小 （无梭、剑杆和喷

气技术）
一 产品系列满足所有质量、数量上的要求

成为缪勒的客户 , 将给您带来极大的收益
一 专注于窄幅织造设备行业已有 110 多年历史的

专业厂家将为你提供技术支持。
一 与一家有多达 1,000 多名员工，专业从事产丝带

和窄幅织物生产设备的供应商合作。
一 整个生产过程的系统解决方案：来自一处，来自

一个伙伴。
一 机器结实，结构紧凑，运用了最新的技术。
一 系统较少需维修，却拥有较长的使用寿命 , 具有

良好的再售价值。
一 在全球销售和服务网拥有 70 多个基地，我们会

一直保持同客户的零距离接触。
一 约科布·缪勒窄幅织物学院是培训基地，提供基

础以及高级的技术培训，传播正确的缪勒产品知
识，包括织物的织造和设计、产业管理的培训。

缪勒活跃于对顶尖技术的研究、开发、计划及生产
等，从独立部件到完整系统都能满足客户的需求。

包括对窄幅织物、输送带、商标及针织品的编程、整
经、织造、钩编、染色、整理和包装。


