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İsviçrede basılmıştır. Her hakkı mahfuzdur.

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, 
tercüme veya bilgisayar diline çevirilemez.

Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı, 
sözleşmeye baglantılı degildir.

Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Rulo ve Bobin Sarma Otomatı 

UV60-R / UV60-RS

Hafif elastik ve elastik olmayan bant ve orta ağırlıktaki kemerlerin çekir-
dekli ve çekirdeksiz rulo, bobin ve flanşlı bobinlere sarımı için

Opsiyonlar
– Makara üzerindeki fotosel vasıtası ile düğümle-

rin tespiti 
– Buruşukluk giderme tertibatı
– Bant sonu tespit etme sensörü
– Bant girişinde mıknatıslı fren tertibatı ile donatıl-

mış gerginlik kontrolü sayesinde düğümlü bant-
ların makineye zarar vermesi önlenir

– Metal dedektörü
– Azami 400 m/dak gibi yüksek bant hızı için ön 

besleme ve sarım motoru 
– Yan cam ile donatılmamış makine (daha düşük 

fiyat)
– Çekirdek magazini olmayan makine (daha düşük 

fiyat)
– İlave bobin magazini
– İki yanak arası sarım (sadece kampa ile)
– Önceden işaretlenmiş bant hatalarının tanınması
– Bant sonu sabitleme tertibatı (R modeli ile sabit, 

RS modeli ile sürülebilir)
– Uzunlamasına ve/veya enine etiketleme tertibatı 

(yeniden etiketleme için de kullanılabilir)
– Querlabel için etiket katlama tertibatı
– Klipsleme tertibatı
– İğneleme tertibatı
– Bobinler için rulo çıkış şaftı
– Ruloların istiflenmesi için taşıma ve depolama 

üniteleri
– İlave tekerlekli rulo taşıyıcı
– Elastik ürünler için ön besleme ve gezici silindir
– Bobinlere sarım için ilave bant kılavuzları
– Tahrikli ürün çıkış tertibatı
– Bobinler için seçme tertibatı
– Sıcak kesim tertibatı
– Sıralı montaj, örneğin denetim elemanlarının 

öne alınması

Teknik veriler
– Azami bant hızı 200 m/dak (opsiyonel olarak 

400 m/dak)
– Azami 2 mm kadar Bant kalınlığı
– Rulo ve bobin boyutları için resime bakınız

Şebeke bilgileri
Elektrik sarfiyatı : 6 kW
Elektrik şebekesi: 3 x 400 V+N+PE - 50 Hz
Basınçlı hava 6 bar

Ebatlar
Genişlik : 3640 mm 
Derinlik : 2075 mm
Yükseklik: 2300 mm (+450 Sürgülü kapı)

Boyutlari (mm) Rulo Bobin
D Çap  Rulo Bobin 500 80–400 (opsiyon 500)
L1 Bobin genişliği – 50–350 (opsiyon 500)
b Bant genişliği 15–100 0,5–40 
d1 Çekirdek dış çapı 30–80 30–80
d Çekirdek iç çapı 25–75 25–75

L2 min = 20



UV60-R/UV60-RS UV60-R/UV60-RS

Konsepti
UV60-R ve UV60-RS elastik olmayan ve hafif elastik
bantlardan orta ağırlıktaki (azami 2mm kalınlığında)
kemerler için mikroişlemci kumandalı, tam otomatik
sarım makineleridir. Yenilikçi konseptin en çarpıcı
özellikleri yüksek  esneklik, kolay kullanım  ve hızlı
yeniden teçhiz edilebilmenin yanı sıra neredeyse
her ihtiyaca göre yapılandırılabilir olmasıdır. 

Temel Modeller
UV60-R sadece rulolara sarmak için 
– Makine yanında cam kapaklı sarım aksı 
– Bant ucunu sabitleyen sarma pabucu
– Bant genişliği ayarlı universal bant kılavuzu

(15 – 100 mm, bant kılavuzu değişimi gerektirmez)
– Dahili pnömatik ayıklama aleti

UV60-RS rulo ve bobinlere sarım için 
UV60-R donanımına ek olarak:
– Bobinler için elektronik çaprazlama tertibatı 
– Yataklı hızlı değişim sistemi ile donatılmış bant

genişliğine göre ayarlanan kılavuz     

Sarım uygulamaları:
– Çekirdeksiz ruloya sarım
– Karton / plastik çekirdek üzerine rulo sarım
– Karton / plastik çekirdek üzerine bobin sarım
– Tahta, karton veya plastikten flanşlı bobinlere sarım

Kullanım alanları
UV60-R/RS tekstil bantların ve teknik ürünlerin
sarımı için idealdir:
– Kaplamalı ve kaplamasız taşıma ve paketleme 

bantları 
– Taşıma esnasında kullanılan güvenlik amaçlı 

bantlar
– Fiberoptik bantlar
– Kalınlaştırılmış ve/veya asimetrik kenarlı tekstil 

bantlar ve kemerler
– Elastik ve elastik olmayan bant ve kemerler
– Kepenk kemerleri ve yatak bantları

Önemli özellikler
– Düğüm, kırışıklık, çarpılma ve ilmik oluşumları 

gibi düzensizliklerin önlenmesini sağlayan özel 
bant kılavuz sistemi katlanmış ürünlerin dahi 
düzgün şekilde sarılmasına olanak sağlamakta-
dır

– Farklı sarım formatları ile çalışma olanağı (Flanşlı 
bobinlere, çekirdeklere ve çekirdeksiz sarım için) 
makinenin dönüşümü genelde aletsiz ve kolayca 
yapılabilmektedir

– Tam otomatik modda sarma geriliminin sarım 
boyunca sabit kalmasını sağlayan kontrol siste-
mi ve iki yanak arası yapılan ruloya sarım (şimdi-
ye kadar sadece elle çalıştırılan sarım makinele-
rinde mümkündü)

– Asimetrik kenarlı bantlar rulolara kenarları iki ya-
nak arasında düzgün olarak sarılabilir. Defor-
masyon veya çekirdeğin bombe yapması yüksek 
ölçüde önlenebilmektedir

– Sarım noktasına kadar yerleştirilen entegre kıla-
vuzlar, hassas çaprazlama sistemi ve bant kıla-
vuzu yüksekliğinin otomatik olarak ayarlanabil-
mesi sayesinde son derece düzgün sarma elde 
edilir

– Otomatik kumandalı bant ucunu sabitleyen sis-
tem ve entegre rulo salma tertibatı sayesinde 
bant ucunun etiketlenme işlemine gerek kalma-
maktadır
-> Maliyet tasarrufu ve yüksek işlem güvenirliği

– Boş çekirdek ve bobinlerin takılmasından, sarımı 
tamamlanmış rulo ve bobinlerin istiflenmesine 
varan tam otomatik sarım süreci

– Yüksek iş hacmi / yüksek verimlilik
– Kaydedilebilir ve kayıttan tekarar kullanılabilir 

parametreler sayesinde kolay hazırlama ve aya-
rlama süreci

Standart Donanım
– Kontrollü bant gerginliğini sağlayan gezici silin-

dirli ön tahrik motoru 
– Elektronik uzunluk ölçümü
– Tam entegre bant kılavuz sistemi: 

– Adımlı motor ile kumanda edilen yatay kıs-
kaçlı bant kılavuzu 

– Azami 3 kesim pozisyonlu pnömatik kumanda  
Kullanılacak olan sarım çapına uygun motor 
tahrikli dikey bant kılavuzu

– Önceden belirlenen program akışı
– Sabit soğuk kesim tertibatı

– Çekirdeksiz sarım tertibatı 
– Bant ucu pnömatik tahrikli bir tertibat ile sarım 

aksına sabitlenmektedir
– Ruloların tahliyesi pnömatik tahrikli kaydırma ter-

tibatı ile yapılır
– Dokunmatik panelli kumanda

Kumanda
Renkli dokunmatik ekran sayesinde kolay ve rahat
kullanım imkanı sağlanmıştır. 
– Sarım verilerinin grafik gösterimi
– Sarım seçenekleri ve işlem parametreleri dokun-

maktik ekran üzerinden kolaylıkla ayarlanabil-
mektedir. 

– Dosya yönetim sistemi  ve kullanıma hazır dos-
yaların tek tuşla seçilebilme özelliği sayesinde 
makinenin hazırlanması çok daha kolay gerçek-
leşir

– Makine hataları ve ekipmana ilişkin bilgiler ilave-
ten grafik olarak gösterilir

– Tüm motor ve valfler için kapsamlı tanılama ve 
test fonksiyonları sunulmaktadır

Sarım seçenekleri: 21 bobin, 22 rulo, 23 değişken
Bant başlangıcı fikse işlemi:   24 sabitleme pabucu, 25 uzunlamasına etiket, 26 enine etiket
Sarım türleri: 27/28 yanaklı / yanaksız, 29/30 çekirdekli/ çekirdeksiz
Bant bitiminde fikse işlemi: 31 uzunlamasına etiket, 32, enine etiket, 33 zımba

UV60-RS bobinler için askı veya rulolar için magazin

UV60-R veya RS ile iki yanak arası rulo sarım

UV60-RS ile sarım aksı üzerinden bant kılavuzu il flanşlı bobin 
sarımı

UV60-RS ile çekirdekli bobin sarım, genişlik 350mm, çap 400mm



UV60-R/UV60-RS UV60-R/UV60-RS

Konsepti
UV60-R ve UV60-RS elastik olmayan ve hafif elastik
bantlardan orta ağırlıktaki (azami 2mm kalınlığında)
kemerler için mikroişlemci kumandalı, tam otomatik
sarım makineleridir. Yenilikçi konseptin en çarpıcı
özellikleri yüksek  esneklik, kolay kullanım  ve hızlı
yeniden teçhiz edilebilmenin yanı sıra neredeyse
her ihtiyaca göre yapılandırılabilir olmasıdır. 

Temel Modeller
UV60-R sadece rulolara sarmak için 
– Makine yanında cam kapaklı sarım aksı 
– Bant ucunu sabitleyen sarma pabucu
– Bant genişliği ayarlı universal bant kılavuzu

(15 – 100 mm, bant kılavuzu değişimi gerektirmez)
– Dahili pnömatik ayıklama aleti

UV60-RS rulo ve bobinlere sarım için 
UV60-R donanımına ek olarak:
– Bobinler için elektronik çaprazlama tertibatı 
– Yataklı hızlı değişim sistemi ile donatılmış bant

genişliğine göre ayarlanan kılavuz     

Sarım uygulamaları:
– Çekirdeksiz ruloya sarım
– Karton / plastik çekirdek üzerine rulo sarım
– Karton / plastik çekirdek üzerine bobin sarım
– Tahta, karton veya plastikten flanşlı bobinlere sarım

Kullanım alanları
UV60-R/RS tekstil bantların ve teknik ürünlerin
sarımı için idealdir:
– Kaplamalı ve kaplamasız taşıma ve paketleme 

bantları 
– Taşıma esnasında kullanılan güvenlik amaçlı 

bantlar
– Fiberoptik bantlar
– Kalınlaştırılmış ve/veya asimetrik kenarlı tekstil 

bantlar ve kemerler
– Elastik ve elastik olmayan bant ve kemerler
– Kepenk kemerleri ve yatak bantları

Önemli özellikler
– Düğüm, kırışıklık, çarpılma ve ilmik oluşumları 

gibi düzensizliklerin önlenmesini sağlayan özel 
bant kılavuz sistemi katlanmış ürünlerin dahi 
düzgün şekilde sarılmasına olanak sağlamakta-
dır

– Farklı sarım formatları ile çalışma olanağı (Flanşlı 
bobinlere, çekirdeklere ve çekirdeksiz sarım için) 
makinenin dönüşümü genelde aletsiz ve kolayca 
yapılabilmektedir

– Tam otomatik modda sarma geriliminin sarım 
boyunca sabit kalmasını sağlayan kontrol siste-
mi ve iki yanak arası yapılan ruloya sarım (şimdi-
ye kadar sadece elle çalıştırılan sarım makinele-
rinde mümkündü)

– Asimetrik kenarlı bantlar rulolara kenarları iki ya-
nak arasında düzgün olarak sarılabilir. Defor-
masyon veya çekirdeğin bombe yapması yüksek 
ölçüde önlenebilmektedir

– Sarım noktasına kadar yerleştirilen entegre kıla-
vuzlar, hassas çaprazlama sistemi ve bant kıla-
vuzu yüksekliğinin otomatik olarak ayarlanabil-
mesi sayesinde son derece düzgün sarma elde 
edilir

– Otomatik kumandalı bant ucunu sabitleyen sis-
tem ve entegre rulo salma tertibatı sayesinde 
bant ucunun etiketlenme işlemine gerek kalma-
maktadır
-> Maliyet tasarrufu ve yüksek işlem güvenirliği

– Boş çekirdek ve bobinlerin takılmasından, sarımı 
tamamlanmış rulo ve bobinlerin istiflenmesine 
varan tam otomatik sarım süreci

– Yüksek iş hacmi / yüksek verimlilik
– Kaydedilebilir ve kayıttan tekarar kullanılabilir 

parametreler sayesinde kolay hazırlama ve aya-
rlama süreci

Standart Donanım
– Kontrollü bant gerginliğini sağlayan gezici silin-

dirli ön tahrik motoru 
– Elektronik uzunluk ölçümü
– Tam entegre bant kılavuz sistemi: 

– Adımlı motor ile kumanda edilen yatay kıs-
kaçlı bant kılavuzu 

– Azami 3 kesim pozisyonlu pnömatik kumanda  
Kullanılacak olan sarım çapına uygun motor 
tahrikli dikey bant kılavuzu

– Önceden belirlenen program akışı
– Sabit soğuk kesim tertibatı

– Çekirdeksiz sarım tertibatı 
– Bant ucu pnömatik tahrikli bir tertibat ile sarım 

aksına sabitlenmektedir
– Ruloların tahliyesi pnömatik tahrikli kaydırma ter-

tibatı ile yapılır
– Dokunmatik panelli kumanda

Kumanda
Renkli dokunmatik ekran sayesinde kolay ve rahat
kullanım imkanı sağlanmıştır. 
– Sarım verilerinin grafik gösterimi
– Sarım seçenekleri ve işlem parametreleri dokun-

maktik ekran üzerinden kolaylıkla ayarlanabil-
mektedir. 

– Dosya yönetim sistemi  ve kullanıma hazır dos-
yaların tek tuşla seçilebilme özelliği sayesinde 
makinenin hazırlanması çok daha kolay gerçek-
leşir

– Makine hataları ve ekipmana ilişkin bilgiler ilave-
ten grafik olarak gösterilir

– Tüm motor ve valfler için kapsamlı tanılama ve 
test fonksiyonları sunulmaktadır

Sarım seçenekleri: 21 bobin, 22 rulo, 23 değişken
Bant başlangıcı fikse işlemi:   24 sabitleme pabucu, 25 uzunlamasına etiket, 26 enine etiket
Sarım türleri: 27/28 yanaklı / yanaksız, 29/30 çekirdekli/ çekirdeksiz
Bant bitiminde fikse işlemi: 31 uzunlamasına etiket, 32, enine etiket, 33 zımba

UV60-RS bobinler için askı veya rulolar için magazin

UV60-R veya RS ile iki yanak arası rulo sarım

UV60-RS ile sarım aksı üzerinden bant kılavuzu il flanşlı bobin 
sarımı

UV60-RS ile çekirdekli bobin sarım, genişlik 350mm, çap 400mm
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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Rulo ve Bobin Sarma Otomatı 

UV60-R / UV60-RS

Hafif elastik ve elastik olmayan bant ve orta ağırlıktaki kemerlerin çekir-
dekli ve çekirdeksiz rulo, bobin ve flanşlı bobinlere sarımı için

Opsiyonlar
– Makara üzerindeki fotosel vasıtası ile düğümle-

rin tespiti 
– Buruşukluk giderme tertibatı
– Bant sonu tespit etme sensörü
– Bant girişinde mıknatıslı fren tertibatı ile donatıl-

mış gerginlik kontrolü sayesinde düğümlü bant-
ların makineye zarar vermesi önlenir

– Metal dedektörü
– Azami 400 m/dak gibi yüksek bant hızı için ön 

besleme ve sarım motoru 
– Yan cam ile donatılmamış makine (daha düşük 

fiyat)
– Çekirdek magazini olmayan makine (daha düşük 

fiyat)
– İlave bobin magazini
– İki yanak arası sarım (sadece kampa ile)
– Önceden işaretlenmiş bant hatalarının tanınması
– Bant sonu sabitleme tertibatı (R modeli ile sabit, 

RS modeli ile sürülebilir)
– Uzunlamasına ve/veya enine etiketleme tertibatı 

(yeniden etiketleme için de kullanılabilir)
– Querlabel için etiket katlama tertibatı
– Klipsleme tertibatı
– İğneleme tertibatı
– Bobinler için rulo çıkış şaftı
– Ruloların istiflenmesi için taşıma ve depolama 

üniteleri
– İlave tekerlekli rulo taşıyıcı
– Elastik ürünler için ön besleme ve gezici silindir
– Bobinlere sarım için ilave bant kılavuzları
– Tahrikli ürün çıkış tertibatı
– Bobinler için seçme tertibatı
– Sıcak kesim tertibatı
– Sıralı montaj, örneğin denetim elemanlarının 

öne alınması

Teknik veriler
– Azami bant hızı 200 m/dak (opsiyonel olarak 

400 m/dak)
– Azami 2 mm kadar Bant kalınlığı
– Rulo ve bobin boyutları için resime bakınız

Şebeke bilgileri
Elektrik sarfiyatı : 6 kW
Elektrik şebekesi: 3 x 400 V+N+PE - 50 Hz
Basınçlı hava 6 bar

Ebatlar
Genişlik : 3640 mm 
Derinlik : 2075 mm
Yükseklik: 2300 mm (+450 Sürgülü kapı)

Boyutlari (mm) Rulo Bobin
D Çap  Rulo Bobin 500 80–400 (opsiyon 500)
L1 Bobin genişliği – 50–350 (opsiyon 500)
b Bant genişliği 15–100 0,5–40 
d1 Çekirdek dış çapı 30–80 30–80
d Çekirdek iç çapı 25–75 25–75

L2 min = 20


